附件

云浮市建设工程绿色施工

水平评价申请表
工  程  名  称：                               
申请单位(盖章)：                              
推  荐  单  位：                               

申  请  时  间：                               
云浮市建筑业协会
二○二六年制
	工程名称
	
	建筑面积
	         ㎡

	工程地址
	
	工程造价
	万元

	结构类型
	
	层数
	地下：  层；

地上：  层,最高   米

	开工时间
	
	竣工时间
	

	质量目标
	鲁班奖（ ）；国家优质工程奖（ ）；市质量评价或奖项（ ）；其他                

	工程形象进度
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	申请单位信息
	单位名称
	

	
	项目负责人
	
	技术负责人
	

	
	联系人
	
	联系人电话
	

	申请单位信息
	单位名称
	

	
	项目负责人
	
	技术负责人
	

	
	联系人
	
	联系人电话
	

	监理单位信息
	单位名称
	

	
	项目总监
	
	资格证编号
	

	
	联系人
	
	联系人电话
	


	工程概况（包括工程特点、重点、难点）：



	拟完成绿色施工主要指标情况：

	环境

保护
	指标项
	目标值

	
	建筑垃圾
	排放量≤    t/万m2；
回收利用率≥    %；
有毒有害物分类率≥    %。

	
	噪声控制
	昼间：≤    dB；夜间：≤    dB。

	
	水污染控制
	雨污水分流排放，PH值达到    。

	
	扬尘控制
	基础施工阶段扬尘高度≤    m；
结构施工阶段扬尘高度≤    m；
装饰装修与安装阶段扬尘高度≤    m。

	节材与

材料资源利用
	主材名称
	定额损耗率
	目标损耗率

	
	钢材
	     %
	≤    %

	
	商品砼
	     %
	≤    %

	
	就地取材≦500公里以内的占总量≥      %（费用比）

	
	建筑材料包装物回收利用率≥    %

	
	500km以内生产的建筑设备重量占比≥    %

	节水与水资源利用
	整个施工阶段耗水量（换算为m3/m2）         

	
	节水设备（设施）配置率达到       %

	
	非市政自来水利用量占总用水量       %以上

	节能与能源利用
	整个施工阶段耗电量（换算为kW•h/m²）      

	
	办公区和生活区，采用节能照明灯具的数量应不小于      ％

	节地与土地资源保护
	施工区域
	目标值

	
	办公、生活区面积
	      m2

	
	场地道路布置情况
	双车道≤       m；单车道≤       m

	人力资源节约和保护
	指标项
	目标值

	
	职工宿舍单人面积
	≥    m2

	
	办公、生活区距有毒有害物存放地
	≥    m

	
	建立作业人员实名制管理、劳动生产率统计分析、施工进度及安全智能监控等信息化管理平台：□有     □无

	绿色施工创新技术应用计划（根据工程特点选择不少于3项技术）：

	1.基于施工全过程协同的精益化管理                 □
2.装配式施工技术                                 □
3.信息化施工技术                                 □
4.基坑与地下工程施工的资源保护和创新技术         □
5.低碳建材、施工机具和设备应用技术               □
6.钢结构、预应力结构和新型结构施工技术           □
7.高强、高性能新材料应用技术                     □
8.建筑垃圾减排及回收再利用技术                   □
9.清洁能源和非传统资源高效利用等减碳建造技术     □
10.绿色性能优良的其他先进施工技术                □

	建设单位意见：

（盖章）：

   年   月   日

	监理单位意见： 

（盖章）： 

       年   月   日

	云浮市建筑业协会意见：

（盖章）：

年   月   日


